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STANKO - SMK 25/32 Digital
Werkzeugfräsmaschine

STANKO

Baujahr:  Mai 1996
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Description:

STANKO SMK 25/32 Digital
Werkzeugfräsmaschine – Präzision und
Flexibilität für Ihre Fertigung

Die STANKO SMK 25/32 ist eine hochpräzise Werkzeugfräsmaschine,
die für vielseitige Anwendungen in der Fertigung entwickelt wurde. Mit
einem Verfahrweg von 400 mm in der X-Achse, 250 mm in der Y-Achse
und 435 mm in der Z-Achse bietet dieses vertikale
Bearbeitungszentrum eine hervorragende Reichweite für präzise
Bearbeitungen. Die Tischabmessungen von 630 x 250 mm bieten
ausreichend Platz für die Bearbeitung unterschiedlichster Werkstücke.

Die ISO 40 Werkzeugaufnahme und der Drehzahlbereich von 40-2000
U/min ermöglichen eine flexible Bearbeitung einer Vielzahl von
Materialien. Mit einem Vorschubbereich von 10-1000 mm/min und einer
Eilganggeschwindigkeit von 1,8 m/min ist die CNC Fräsmaschine für
schnelle und effiziente Fertigungsprozesse geeignet. Die gesamt
Antriebsleistung von 4 kW sorgt für zuverlässige Leistung bei
anspruchsvollen Bearbeitungen.
Obwohl der Automatikvorschub aufgrund eines defekten Steuerventils
derzeit nicht verfügbar ist, bleibt die STANKO SMK 25/32 eine wertvolle
Investition für Unternehmen, die eine präzise und flexible CNC
Fräsmaschine für ihre Fertigungslinien suchen. Vertrauen Sie auf die
bewährte Technologie und Qualität der STANKO SMK 25/32 für Ihre
anspruchsvollsten Bearbeitungsanforderungen.

Technische Details

x-Weg     400 mm
y-Weg     250 mm
z-Weg     435 mm
Tischabmessungen L x B     630 x 250 mm
Werkzeugaufnahme     ISO 40
Drehzahlbereich     40 - 2000 U/min
Vorschubbereich     10 - 1000 mm/min
Eilgang     1,8 m/min
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Gesamtantriebsleistung     4 kW

Automatigvorschub geht nicht da ein Steuerventiel defekt ist.
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Technical Data:

Technical Data:
Steuerung: NC
Spindeldrehzahl: 2.000 U/Min

Travels:
X-Achse: 400 mm
Y-Achse: 250mm
Z-Achse: 435 mm

Dimensions and Weight:
Gewicht: 1.800 kg

Buyer Information:
Zustand: Überholungsbedürftig
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Standort: Deutschland
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