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Overview and Technical Data:

JIANGSU FANGBANG Papierbeutelmaschine
quadratisch

JIANGSU FANGBANG MACHINERY

Baujahr:  Dez. 2017
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Description:

Gebrauchte JianShe Papierbeutelmaschine ZD-QFP18 -
Vollautomatisch

60x Beutel pro Minute

mit

Rollenschneidmaschine Typ FT-1300,
Gedrehte Papierseilmaschine ZD-YS300
Maschine zum Aufwickeln von gedrehten Papierseilen Typ ZD-FJ200

Spezifikation:

Papierbreite 630-1250 mm
Papier Länge 340-630 mm
Sackkörper Breite 220-450 mm
Beutelkörper Länge 240-480 mm
Größe des Beutelbodens 80-170 mm
Breite der Beutelfalte 40-60 mm
Höhe des Griffseils 170-185 mm
Durchmesser des Griffseils 4-6 mm
Länge des Handgriffs 188,5 mm
Breite des Handle Patch 40-50 mm
Durchmesser der Papierflickenrolle 1200 mm
Breite der Papierflickenrolle 80-100 mm

Diese Maschine ist für die Herstellung von Papierbeuteln mit quadratischem Boden ohne
Griffe aus Papierbögen konzipiert und ist eine ideale Ausrüstung für die Verarbeitung von
Papierhandtaschen im mittleren bis oberen Preissegment. Durch die Implementierung von
Schritten wie Papierzufuhr, Linienverleimung, Seitenverleimung, Schlauchformung und
Bodenformung inline, kann diese Maschine effektiv hochwertige Papiertaschen
gewährleisten und Arbeitskosten sparen. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen
Papierzuführung vor dem Haufen, kann diese Maschine eine Non-Stop-Zuführung
realisieren und dadurch die Produktionskapazität verbessern. Perfekte Wasserleim- und

https://mail.asset-trade.de/


Generiert am 29.03.2026

© Copyright 2026 - Asset-Trade 

Seite 4

Heißleimauftragsvorrichtungen sorgen dafür, dass die Maschine verschiedene
Papiersorten verarbeiten kann und somit in der Lage ist, verschiedene hervorragende
Papiertüten zu produzieren, die besonders für die Lebensmittel-, Bekleidungs- und
Luxusindustrie geeignet sind.
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Technical Data:

Technical Data:
Steuerung: CNC

Dimensions and Weight:
Höhe: 1.700 mm
Länge: 13.000 mm
Breite: 2.500 mm
Gewicht: 12.000 kg

Buyer Information:
Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Europa

https://mail.asset-trade.de/
https://mail.asset-trade.de/search/steuerung/cnc
https://mail.asset-trade.de/search/zustand/sehr-guten-zustand
https://mail.asset-trade.de/search/verfuegbarkeit/sofort
https://mail.asset-trade.de/search/verkaufsbedingung/exw-ab-werk-incoterm
https://mail.asset-trade.de/search/mwst/19
https://mail.asset-trade.de/search/kaeuferaufgeld/18
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Video:
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Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33

Fax.: +49 2151 65 29 22

Email: info@asset-trade.de

Web.:  https://mail.asset-trade.de/
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